
《特色》
● 頁岩を1,150℃で高温焼成発砲した自然にやさしい軽量骨材です。

● 軽量ですが水に浮きません。

● 硬質で耐久性があり、物理的に安定しています。

● 工場一貫生産で、粒度、比重が管理された無機材料です。

● 環境に悪影響を及ぼす成分は含まれておりません。

●

● ブラウンの色調でガーデニング景観材として最適です。

● 防犯、防草砂利の効果があります。（ＰＨ12.0以上～）

● 屋上緑化及び防水層保護材等の使用に最適です。

形状が球状の為透水性が良好です。

【軽量骨材】

【15㎏・フレコンＢａｇ入】
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その他用途といたしましては新しいタイプの人工軽量盛土材料としても使用できます。

設計定数

施工事例

本社

〒822-1405
福岡県田川郡香春町大字中津原1724-6
℡0947-32-2358 FAX0947-32-2359

4.1×10cm/sec

試験項目 規格数値

11kN/m3

4kN/m3

単位体積重量（γ t）

水中有効重量（γ ´）

内部摩擦角（φ ）

粘　着　力（Ｃ）

[防犯砂利]は天然の岩石である膨張性頁岩を焼成・発泡させて製造しております。

透水係数（Ｋ）
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0（三軸圧縮試験：CD条件）
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